
Lakdroogwagens, 
onmisbaar voor een 

snel en efficiënt werkproces

www.trivecpaint.com

Beschikbaar in diverse configuraties.
Maak uw keuze uit ons ruime assortiment of

informeer naar een maatwerk oplossing.

Trivec ventilatorwagen

TRIVECPAINT
ACCESSOIRES EN HULPMIDDELEN

STANDAARD,EN MAATWERK WAGENS



VEC 250B
Technische gegevens

Draagvermogen:

250 kg

Hoogte/breedte/diepte:

1950/1500/750 mm

Aantal staanders:

2 vaste staanders

Verplaatsbare tussenrekken:

Geen

Aantal etage’s:

14

Etagehoogte:

90 mm

Nuttige laaddiepte:

670 mm

VEC 350S
Technische gegevens

Draagvermogen:

350 kg

Hoogte/breedte/diepte:

1950/1500/750 mm

Aantal staanders:

2 vaste staanders

Verplaatsbare tussenrekken:

1

Aantal etage’s:

14

Etagehoogte:

90 mm

Nuttige laaddiepte:

670 mm

VEC 350SW
Technische gegevens

Draagvermogen:

350 kg

Hoogte/breedte/diepte:

1950/1500/750 mm

Aantal staanders:

2 vaste staanders

Verplaatsbare tussenrekken:

2

Aantal etage’s:

14

Etagehoogte:

90 mm

Nuttige laaddiepte:

670 mm

tot

250
kg

tot

350
kg

tot

350
kg

TRIVECPAINT
BASIS LAKDROOGWAGENS

Geschikt voor het wegleggen van lange  

en van zichzelf stevige werkstuklengtes  

zoals balken, deuren en panelen welke niet 

gevoelig zijn voor doorhangen.  

Deze wagen kan in de toekomst van extra 

tussenrekken worden voorzien.

Uitvoering met één verplaatsbaar tussenrek.  

Werkstukken die gevoelig zijn voor door- 

hangen worden zo optimaal ondersteunt. 

Eveneens geschikt voor het wegleggen  

en drogen van wisselende lengtes.

Ook deze lakdroogwagen is modulair uit  

te breiden tot maximaal 4 tussenrekken.   

Met twee verplaatsbare tussenrekken af  

te stemmen op vrijwel alle werkstuk- 

maten. Onder andere geschikt voor 

meubelpanelen, keukenfronten, visgraat- 

parket en delen met wisselende lengtes. 

Het tussenrek is eenvoudig en zonder 

gereedschap in te stellen op uw  

werkstukken.

ZIJDELINGS 
VERSTELBAAR

ZIJDELINGS 
VERSTELBAAR



tot

400
kg

tot

700
kg

tot

700
kg

TRIVECPAINT
BASIS LAKDROOGWAGENS

TRIVECPAINT
LAKDROOGWAGENS MET HOGER DRAAGVERMOGEN

VEC 400B
Technische gegevens

Draagvermogen:

400 kg

Hoogte/breedte/diepte:

1950/1500/750 mm

Aantal staanders:

2 vaste staanders

Verplaatsbare tussenrekken: 

Geen

Aantal etage’s:

14

Etagehoogte:

90 mm

Nuttige laaddiepte:

670 of 1000 mm

VEC 700S
Technische gegevens

Draagvermogen:

700 kg

Hoogte/breedte/diepte:

1950/1500/750 mm

Aantal staanders:

2 vaste staanders

Verplaatsbare tussenrekken:

1

Aantal etage’s:

14

Etagehoogte:

90 mm

Nuttige laaddiepte:

670 of 1000 mm

VEC 700SW
Technische gegevens

Draagvermogen:

700 kg

Hoogte/breedte/diepte:

1950/1500/750 mm

Aantal staanders:

2 vaste staanders

Verplaatsbare tussenrekken:

2

Aantal etage’s:

14

Etagehoogte:

90 mm

Nuttige laaddiepte:

670 of 1000 mm

Geschikt voor het wegleggen van lange en  

van zichzelf stevige werkstuklengtes zoals 

balken, (massieve) deuren en panelen 

welke niet gevoelig zijn voor doorhangen.  

Lakdroogwagens met hoger draagvermogen 

beschikken over een verzwaard frame en  

dikkere liggers.

Uitvoering met één verplaatsbaar tussenrek. 

O.a. geschikt voor stukken met wisselende 

lengtes. Door de ondersteuning die het 

tussenrek biedt kunnen ook delen geplaatst 

worden welke gevoelig zijn voor doorhangen.

Met twee verstelbare tussenrekken af te  

stemmen op vrijwel alle werkstukmaten.

O.a. geschikt voor meubelpanelen, 

keukenfronten, visgraatparket en delen  

met wisselende lengtes. De tussenrekken  

zijneenvoudig en zonder gereedschap in  

te stellen op uw werkstukken.

OPTIONEEL 
LAADDIEPTE 1000 MM

VERZWAARD
FRAME

OPTIONEEL 
LAADDIEPTE 1000 MM

VERZWAARD
FRAME

ZIJDELINGS 
VERSTELBAAR

OPTIONEEL 
LAADDIEPTE 1000 MM

VERZWAARD
FRAME

ZIJDELINGS 
VERSTELBAAR



tot

300
kg

tot

700
kg

TRIVECPAINT
LAKDROOGWAGENS MET EXTRA FLEXIBILITEIT

Technische gegevens

Draagvermogen:

300 kg

Hoogte/breedte/diepte:

1950/600-1500/750 mm

Aantal staanders:

4 staanders

Verplaatsbare tussenrekken:

-

Aantal etage’s:

14

Etagehoogte:

90 mm

Nuttige laaddiepte:

670 mm

Technische gegevens

Draagvermogen:

700 kg

Hoogte/breedte/diepte:

1950/1500/1400 mm

Aantal staanders:

2 staanders

Verplaatsbare tussenrekken:

2

Aantal etage’s:

0-14

Etagehoogte:

Minimaal 90 mm

Nuttige laaddiepte:

670 - 1000 mm

Technische gegevens

Draagvermogen:

700 kg

Hoogte/breedte/diepte:

1950/1500/1400 mm

Aantal staanders:

2 staanders

Verplaatsbare tussenrekken:

0 - 6

Aantal etage’s:

14 per zijde

Etagehoogte:

90 mm

Nuttige laaddiepte:

670 mm

VEC 700SW DET

DUBBELZIJDIGE UITVOERINGEN
EN CUSTOM BUILDS

Flexibel inzetbaar door de uitschuifbare 

functie. Geschikt voor het drogen van  

wisselende, korte of lange lengtes.

Gemakkelijk en zonder gereedschap  

instelbaar tussen 600 en 1500 mm.

Met uitneembare liggers nog meer  

flexibiliteit! Ideaal voor werkstukken  

zoals balken en kozijnen waarbij de  

standaard 90 mm etagehoogte niet  

voldoende is.

Mocht uw situatie een lakdroogwagen  

met afwijkende afmetingen of draag- 

vermogen wensen, neem dan contact  

met ons op. We denken graag  

met u mee.

VERZWAARD
FRAME

UITNEEMBARE
LIGGERS

ZIJDELINGS 
VERSTELBAAR

ZIJDELINGS 
VERSTELBAAR

tot

700
kg ZIJDELINGS 

VERSTELBAAR

UITSCHUIFBAAR

POSITIE LIGGERS
NAAR UW EIGEN KEUZE

VEC 300SW ADJ



TRIVECPAINT
UNIEKE VOORDELEN

Verplaatsbare
tussenrekken

Met kunststof
beklede liggers

Robuuste 
zwenkwielen,

optioneel ook in 
rubber uitvoering

Extra
versteviging 
voor hoger 

draaggewicht
op diverse 

uitvoeringen

Stalen frame
met 2k coating

in RAL7016

De unieke voordelen van TrivecPaint lakdroogwagens

Ruimtebesparend
De TrivecPaint lakdroog-
wagens zijn eenvoudig in 
elkaar te parkeren wanneer 
ze niet in gebruik zijn.

Kies uw uitvoering 
Kies de lakdroogwagen(s)
die passen bij uw bedrijfsvoering. 
Wilt u advies op maat? 
Neem dan contact met ons op.

Liggers met 
afgeronde dop 

voorkomen 
beschadigingen 

aan werkstukken 

Optioneel uitbreidbaar 
met extra tussenrekken



Trivec | Solcamastraat 25, 9262 ND Sumar | Nederland
+31 (0)512 51 00 35 | info@trivec.eu | www.trivecpaint.com

De juiste oplossing nog niet gevonden? Neem contact met ons op 
voor de mogelijkheden. We denken graag met u mee.

Trivec ventilatorwagen

Efficiënter werken door droogtijd te verkorten? De Trivec 

ventilatorwagen is daarvoor hét ideale hulpmiddel. 

Een gelijkmatige luchtstroom over alle lagen werkstukken in  

de lakdroogwagen zorgt voor een significante versnelling van  

het droogproces. De ventilatorwagen met robuuste zwenkwielen 

(met rem) heeft twee luchtvolumestanden en een kantelbare 

ventilatormodule.

Technische gegevens

Lengte:

600 mm

Breedte:

1000 mm

Hoogte:

1900 mm

Vermogen:

Max. 0,4 kW

TRIVECPAINT
UNIEKE VOORDELEN

TRIVECPAINT
ACCESSOIRES EN HULPMIDDELEN

Met kunststof
beklede liggers

Trivec spuitdraaitafel

Technische gegevens

Draagvermogen:

100 kg

Werkhoogte:

750 - 1000 mm

Breedte:

0 - 1200 mm

Diepte:

0 - 800 mm

Uitlaatdiameter:

800 mm

Luchtvolumestroom:

9180 - 10200 m3/h

Elektrische voeding:

230 V

Ventilatorsnelheden:

2

Handig hulpmiddel voor bijv. het spuiten van keukenfronten, 

panelen, traptreden of andere werkstuktypen. De verstelbare 

armen zijn ieder voorzien van twee scharnierpunten, waardoor 

aan vrijwel alle vormen en afmetingen ondersteuning geboden 

kan worden.

KUNSTSTOF
CONTACT-
PUNTEN

BESCHERMING 
TEGEN 

VERVUILING OP
SCHARNIERENDE 

DELEN 




